[image: image1]ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО «НПП«ЭКРОС-ЮГ»  Апрель 2012г

[image: image2.png]



	№
	МАРКА
	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
	ЦЕНА (руб.) 

без НДС

	1
	ПЭ-7300
	Октанометр  (комплект с программным обеспечением) с автоматической компьютерной коррекцией, без поверки.
	36383

	2
	Поверка 
	Поверка октанометра ПЭ-7300 (ЦСМ).
	3205

	3
	2М6У 
	Лабораторный комплект экспресс анализа топлив – 21 экспресс методов анализа топлива. В комплект (дипломат) входит ПЭ-7300, ПЭ-1620, ареометры, трубки ИТ, цилиндр и др.
	49613

	4
	ПЭ-1620
	Пробоотборник металлический переносный (донный), 0,25 л, 0,5 л.
	3434/4308

	5
	ПЭ-1620У
	Пробоотборник металлический переносный (донный). Нержавеющий сплав 12Х18Н10Т. h=350 (250, 330) мм, d=38 мм. Имеется вариант исполнения с отверстием под ареометр АНТ-1 и АНТ-2, для оперативного измерения плотности.
	3617

	6
	ПЭ-1620У
	Пробоотборник металлический переносный (донный). Латунный. h=350 (250, 330) мм, d=38 мм. Имеется вариант исполнения с отверстием под ареометр АНТ-1 и АНТ-2, для оперативного измерения плотности.
	4119

	7
	ПЭ-1630 Вариант (А)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление). 
	4102

	8
	ПЭ-1630 Вариант (Б)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10 м на катушке + 1,4м заземление). Возможен донный вариант.
	4379

	9
	ПЭ-1640 Вариант (А)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по  ГОСТ 1756-2000, трос 5 м + 1,4м заземление).
	4587

	10
	ПЭ-1640 Вариант (Б)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по  ГОСТ 1756-2000, трос 10 м на катушке + 1,4м заземление).
	4864

	11
	ПЭ-1650 Вариант (А)
	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5 м + 1,4м заземление). Материал: Латунь.
	4288

	12
	ПЭ-1650 Вариант (Б)
	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление). Материал: Латунь.
	4578

	13
	ПЭ-1650 Вариант (А)
	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление). Материал: Нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	4770

	14
	ПЭ-1650 Вариант (Б)
	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление). Материал: Нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	5090

	15
	ПЭ-1660 Вариант (А)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 5м + 1,4м заземление). 
	4466

	16
	ПЭ-1660 Вариант (Б)
	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 10м на катушке + 1,4м заземление). 
	4743

	17
	ПЭ-1110 (К)
	Пробоотборник предназначен для отбора проб природных и сточных вод из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом с целью определения в них содержания ультранизких концентраций, загрязняющих веществ. Объём отбираемой пробы 1 л, пробоотборная емкость стеклянная, материал системы фторопласт, трос капроновый 5 м.
	10582

	18
	ПЭ-1220 (К)
	Предназначен для отбора проб природных и сточных вод из колодцев, водоемов природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом,  с целью определения в них содержания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ с гарантийным предохранением от попадания в пробу поверхностных пленок и микрослоя.
	14814

	19
	ПЭ-1670
	Пробоотборник металлический переносный, предназначен для отбора проб масел, летучих жидкостей и жидких лакокрасочных материалов с заданного уровня из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров, сосудов большой вместимости.  Пробоотборник разработан и изготовлен в соответствии с требованиями черт 2 ГОСТ 9980.2-86 с учетом требований  ГОСТ 2517, 5445, ИСО 842-84, 1512-74, 1513-80.
	2360

	20
	ПЭ-1600
	Пробоотборник металлический переносный  с цепью латунированной
	8580

	21
	ПЭ-1610
	Пробоотборник металлический переносный  с цепью латунированной
	8712

	22
	УОФТ-01
	Аппарат для определения коэффициента фильтруемости по ГОСТ 19006 – 73.
	5209

	23
	ПЭ-7200 А
	Анализатор температуры помутнения, застывания и кристаллизации. Вывод и обработка графических результатов на встроенный цветной сенсорный дисплей, сохранение данных на жесткий диск встроенного компьютера.
	330671

	24
	ПЭ-7200 И
	Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов с возможностью подключения к компьютеру и измерением предельной температуры фильтруемости.
	135440

	25
	СК-01 АЗС
	Система контроля качества нефтепродуктов на АЗС (4 вида автобензина,  без демонстрационной плазменной панели и операторского монитора). Цена рассчитывается в соответствие с техническим заданием от:
	205275

	26
	АСЭ-1
	Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный.
	592095

	27
	Таблицы пересчета плотности при 150С 
	Программный продукт «Электронные таблицы измерения параметров нефти и нефтепродуктов»  (ASTM D 1250-80).
	4568

	28
	ПЭ-ТВЗ
	Анализатор вспышки в закрытом тигле метод Пенски-Мартенса АSTM D 93, ГОСТ 6356.
	46358

	29
	ПЭ-ТВО
	Анализатор температуры вспышки в открытом тигле метод Кливленда, метод  А, АSTM  D 92, ГОСТ 4333.
	46379

	30
	
	Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре по ГОСТ 22254-92.
	47300

	31
	
	Прибор по разгонке нефти по Энглеру, ГОСТ 2177 метод Б.
	16502

	32
	
	Прибор для определения содержания воды в  нефтепродуктах по ГОСТ 2477.
	14128

	33
	Р-10УЗГ
	Рулетка с лотом (10 м).
	987

	34
	Р-20УЗГ
	Рулетка с лотом (20 м).
	1086

	35
	МШС-3,5-00.000ПС
	Метрошток (круглый, алюминиевый, с насечками).
	2602

	36
	МШС-4,5-00.000ПС
	Метрошток (круглый, алюминиевый, с насечками).
	2915

	37
	
	Цилиндр для ареометров метал (нерж. сталь 250 мл).
	1067

	38
	
	Цилиндр для ареометров метал (нерж. сталь 500, 700 мл).
	1507

	39
	
	Цилиндр для ареометров метал (нерж. сталь 1000 мл).
	1705

	40
	Глюк
	Паста водочувствительная (60 г.).                                                   (от 100 шт. цена 150руб.)
	195

	1
	ИТ-НВ-15
	Индикаторная трубка для определения содержания нерастворенной воды в моторных топливах. 
	74

	42
	ИТ-ТЭС
	Индикаторная трубка для количественного определения содержания свинца в бензине. 
	83

	43
	ИТ-СВ-10
	Индикаторная трубка для определения суммарной воды в топливе 
	74

	44
	ИТ-ПВК
	Индикаторная трубка для определения противокристаллизационных жидкостей в топливах для реактивных двигателей  
	75

	45
	ИТУ-ВКЩ
	Индикаторная трубка для качественного определения водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ), наличия моющих присадок  и присадок аминной группы. 
	81

	46
	ИТ-РВ-50
	Индикаторная трубка для определения содержания воды в противокристаллизационных жидкостях. 
	72

	47
	БФДТ
	Комплект фильтров для прибора УОФТ-1.
	199

	48
	
	Тигель нерж. сталь, цельный (размеры: d = 42 (50, 100), h = 42 (55, 100) толщина от 2 мм или по чертежам заказчика), крышка заказывается дополнительно.
	1430

	49
	
	Удлинение троса для пробоотборников серии ПЭ, руб./м (длина по запросу заказчика), искробезопасный оцинкованный металл, 1,6С ГОСТ 2172-80.
	32

	50
	
	Удлинение троса для пробоотборников серии ПЭ, руб./м (длина по запросу заказчика), искробезопасный нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	37,2

	51
	
	Трос 5 м с заземлением 1,4 м без катушки, искробезопасный оцинкованный металл, 1,6С ГОСТ 2172-80.
	205

	52
	
	Трос 5 м с заземлением 1,4 м без катушки, искробезопасный нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	238

	53
	
	Трос 5 м с заземлением 1,4 м на катушке, искробезопасный оцинкованный металл, 1,6С ГОСТ 2172-80.
	450

	54
	
	Трос 5 м с заземлением 1,4 м на катушке, искробезопасный нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	490

	55
	
	Трос 10 м с заземлением 1,4 м на катушке, искробезопасный оцинкованный металл, 1,6С ГОСТ 2172-80.
	612

	56
	
	Трос 10 м с заземлением 1,4 м на катушке, искробезопасный нержавеющий сплав 12Х18Н10Т.
	675

	57
	
	Катушка деревянная для пробоотборников серии ПЭ
	195

	58
	
	Трубка для аппарата для определения коэффициента фильтруемости УОФТ-01 по ГОСТ 19006 – 73.
	1370

	59
	
	Цепь латунированная для пробоотборников марки ПЭ-1600 и ПЭ-1610    1м
	100

	60
	
	Бутылка стеклянная темная 1 литр
	45

	61
	
	Прибор для определения степени набухания грунтов по ГОСТ 24143-80.
	по запросу
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